
系列热过载继电器
JRS1N

一、适用范围

二、型号及含义

三、热继电器整定电流及匹配产品型号

JRS1N系列热过载继电器主要用于交流50Hz，额定工作电压至660V，额定工作电流0.1～
93A的电路中，用于起动和加速电动机至正常转速，并作电路和三相交流电动机的过载、断相保

护，并可与适应的交流接触器组成起动器。同类型号：LR2/JR28。本产品可完美替代JRS1

产品符合GB/T 14048.4 标准。

产品型号 整定电流A 相匹配熔断器规格（推荐RT16）A 相匹配接触器型号

0.1～0.16

0.16～0.25

0.25～0.40

0.40～0.63

0.63～1

1～1.6

1.6～2.5

2.5～4

4～6

5.5～8

7～10

9～13

12～18

17～25

23～32

30～40

23～32

30～40

37～50

48～65

55～70

63～80

80～93

2

2

2

2

4

4

6

10

16

20

20

25

35

50

63

80

63

80

100

100

125

125

160

CJX2N-06、09
12、18
25、32

38

CJX2N-25、32、38

CJX2N-40、50、65
80、95

JRS1N-25

JRS1N-36

JRS1N-93

JRS1N 25

整定电流见后表

壳架电流（A）：25、36、93、180、400、630

热过载继电器型号代码

7～10AF

改进型：仅180～630A
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系列热过载继电器
JRS1N

使用环境

脱扣等级

额定绝缘电压Ui（V）

产品特征

过载保护

断相保护

手动复位

自动复位

停止按钮

测试按钮

脱扣指示

～5℃～+40℃

10A

660

有

有

有

有

有

有

有

辅助回路

使用类别

额定绝缘电压Ue（V）

额定工作电压Ue（V）

额定工作电流Ie（A）

约定发热电缆Ith（A）

辅助触头形式

AC-15

500

6

一常开一常闭

380

0.95

DC-13

500

6

一常开一常闭

220

0.15

220

1.64

110

0.3

四、产品参数

五、辅助回路参数

产品型号 整定电流A 相匹配熔断器规格（推荐RT16）A 相匹配接触器型号

JRS1N-F180

JRS1N-F400

JRS1N-F630

55～80

63 90～

80 110～

90～ 20

110 135～

120 150～

135 160～

150 180～

80 120～

125 200～

160 250～

200 320～

250 400～

320 500～

400 630～

1

125

125

200

200

200

250

250

250

200

400

400

500

500

630

630

CJX2N-F115、150、185

CJX2N-F225、265、330、400

CJX2N-F500、630

系列热过载继电器
JRS1N

七、附件

八、外形及安装尺寸

1、 25外形及安装尺寸图（mm）JRS1N-
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动作时间

＞2小时

＜2小时

整定电流倍数

1.05

1.20

＞2小时

＜2小时

＞2小时

＜2小时
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起始条件

冷态开始

冷态开始

热态(接序号5试验后开始)

冷态开始

热态(接序号7试验后开始)

冷态开始

热态(接序号9试验后开始)

周围空气温度(℃)
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-5
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任意两相1.0  另一相0.9
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六、动作特性
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系列热过载继电器
JRS1N

2、JRS1N-36外形及安装尺寸图（mm）
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3、JRS1N-93外形及安装尺寸图（mm）
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系列热过载继电器
JRS1N

4、JRS1N-F180外形及安装尺寸图（mm）

5、JRS1N-F400、630外形及安装尺寸图（mm）

6

80

84(105)

23

142

37(42)

20 Φ9

80

37

5

17

40

Φ7

37(42)

10
4

104 77

50

Φ

17
1

14
6

7
50

150

50

11

14
5

13
0

2

70

120

220

10.5

25x4

D-062 D-063

D工业控制与保护
Industrial control and protection D工业控制与保护

Industrial control and protection

A
B

C
D

E
F

G
一
级
配
电

二
级
配
电

终
端
配
电

工
业
控
制
与
保
护

电
源
电
器

电
能
管
理

高
压
元
件

P
rim

a
ry p

o
w

e
r d

istrib
u
tio

n
S

e
co

n
d
a
ry d

istrib
u
tio

n
Te

rm
in

a
l p

o
w

e
r d

istrib
u
tio

n
Industrial control and protection

p
o
w

e
r d

e
vice

P
o
w

e
r m

a
n
a
g
e
m

e
n
t

H
ig

h
 v

o
lta

g
e
 co

m
p
o
n
e
n
ts


	D-055-106继电器类
	页 6
	页 7
	页 8


