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九、订货须知

     用户在选购HUDY1系列电涌保护器（SPD）时，需要说明产品型号，级别代号（B型、C型)，极数（1P、1P+N、2P、3P、3P+N、4P），最大持续

运行电压Uc，以及 。同时需要说明订购产品数量。最大  放电电流Imax

七、外形 安装尺寸及

电涌保护器外形尺寸及安装尺寸见图2、图3

图  2、B型电涌保护器外形尺寸和安装尺寸

八、注意事项

1、电涌保护器的电压保护水平不应低于电网的最高运行电压Us.max（相电压），同时应小于负载的耐受冲击电压值；

2、TT系统应采用差模保护型式（MD），其他系统如TN-C、IT-TN-S般采用共模保护型式。

3、在相线回路的保护器前必须串联熔断器或断路器作为后备保护，后备保护电器的分断能力不应超过电涌保护器允许的最大值，其分断能力必须

 大于网络安装处的最大短路电流。
24、接地线截面积最小为6mm ，零线截面不小于4 ，连接线的长度应小于0.5m。

5、TT系统中，应在电涌保护器下端连接电涌隔离开关，以防因保护器损坏对地产生高压危险。
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图  3、C型电涌保护器外形尺寸和安装尺寸
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一、适用范围

     HUZF1-63系列自复式过欠压保护器主要适用于单相交流电压230V，频率50Hz，额定工作电流63A及下

的用户或负载，作为由中性线故障引起的单相线路过欠电压对单相用电设备的保护（以下简称为保护

器）。主要用于住宅分户箱进线或需要保护单相用电设备的配电线路的保护。

四、结构特征

     保护器采用高精度处理电路，保护特性准确，性能可靠。当供电线路出现过电压、欠电压时，保护器

能在持续高压冲击下迅速、安全地切断电路，避免异常电压送入终端电器造成事故的发生；当电压恢复正

常值，保护器将在规定时间内自动接通电路，确保终端电器在无人值守情况下正常运行。保护器采用发光

二级管指示工作状态，不同灯色表示不同的工作状态，具体见下表。

上指示灯

闪烁

欠压

下指示灯

三、 正常工作条件

1、周围空气温度上限值不超过+40℃，下限值为-5℃，且24h内平均温度不超过+35℃。

2、安装地点的海拔不超过2000m。

3、最高温度为+40℃时，空气的相对湿度不超过50% ，在较低温度下可以允许有较高的相对湿度，如20℃

    时达90%。对由于温度变化偶尔产生的凝露应采取特殊的措施。

4、污染等级：2级。

5、安装类别：Ⅲ。

6、采用TH35-7.5标准导轨安装。

7、安装处应无显著冲击和振动。

8、额定工作制：不间断工作制。

二、型号及含义

企业代号

63HU - ZF 1

自复式过欠压保护器

设计序号

壳架等级

终端配电

HUZF1-63
系列自复式过欠压保护器

亮

过压

熄灭

正常情况

绿灯亮

接通

红灯亮

断开
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五、 主要技术参数

1、基本技术参数

1.1 、额定电压Ue：50Hz，230V。

1.2、  壳架等级：63。

1.3、  额定工作电流Ie：  20A、 25A、 32A、 40A、 50A、 63A。

1.4、  负载功率：4.4KVA、5.5KVA、6.6KVA、8.8KVA、11KVA、13.2KVA。

1.5 、过电压动作值：275(1+3%)。

1.6 、过电压恢复值：255(1+3%)。

1.7 、欠电压动作值：160V(1+3%)。

1.8 、欠电压恢复值：195V(1+3%)。

1.9、  故障恢复送电延时：20S～60S。

1.10、  动作延时时间： ≤1s。

1.11 、  自身功耗：≤1W。

1.12 、机械和电气寿命：4000次。

1.13、  耐受冲击电压：4kV。

额定电流Ie(A)

2铜导线标称截面积(mm )
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六、 外形及安装尺寸

HUZF1-63

自复式过欠压保护器
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七、 订货须知

     订货时请说明产品型号、额定电流值、台数。例如：自复式过欠压保护器，额定电流40A，120台。

则表示为：HUZF1-63    40A   120台

终端配电

HUZF1-63
系列自复式过欠压保护器

2、对应的铜导线截面积

上指示灯

常亮——过压

闪烁——欠压

下指示灯

绿灯亮——接通

红灯亮——断开
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一、适用范围

     HUX-50配电箱（箱体）是本公司根据市场需求而开发的一种配电装置，箱体由金属材料折弯焊接而

成，面板有阻燃材料ABS制成，面板上嵌有透明小门，箱内装有绝缘座、接地、接零端子和顶帽形导轨，

上、下底部均开有进出线孔。

三、型号及含义

1、正常 ：

A、使用地点的海拔高度不超过2000m；

B、环境使用温度为-25℃至+40℃；

C、无显著摇动和冲击、振动的地方；

D、本产品应垂直使用，其安装平面与垂直面的倾斜度不超过5度；

E、外磁场任何方向不应超过地磁场的5倍。

F、HUX50配电箱(箱体)适用于安装宽度为9mm有导轨卡的模数化电器元件，线路原理为  380V/220三相五  

线制和单线三线制的控制电路,电器元件安装顺序可根据需求自由组合,而制成家用照明   箱、电器设备    

控制箱。

2、安装分明装和暗装两种：

A、暗装：安装于空心墙壁；

B、明装：安装于不可燃墙壁；

C、安装过程中的温度范围：-15℃～+60℃；

D、房屋建筑过程中的最高温度：+60℃

E、打开小门，将门框上左右两颗安装面板螺丝封板打开，并用螺丝刀将螺丝拧开，取下门板，便可安装

   电 器元件和成套接线。安装接线完毕，将面板盖上拧紧螺丝即可。

F、安全保护．箱体内装入电器元件通电使用过程中，一定要保证箱子可靠接地。

工作条件

三、正常工作条件

四、结构特征

    外观雅白色  色彩柔和  功能齐全  搭配合理  扩展空间  带散热设计面板为工程塑料ABS，纯象牙色，强度

高，永不变色，面盖为PC ，底盒材料就优质的1.0MM冷扎钢板，表面静电喷塑处理，不变形，不氧化，耐

腐蚀；端子带阻燃护罩，并采用与小型断路器类似的压线结构，接线安全，可靠；可调节的支架，深度，

角度均可调整，非常利于工程安装；轻巧的箱门开启方式，方便家居应用。

 

□

企业代号

HU - X 50

配电箱

设计序号

总单元回路

□

安装方式：明装标注“M”，暗装标注“R”
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