
HZ10
系列组合开关

一、适用范围

    HZ10系列转换开关适用于交流50Hz，电压至380V及以下，直流220V及以下，额定电流至100A

的电气线路中，供手动不频繁地接通、分断与转换交流电阻电感混合负载电路和直流电阻性负载

电路。开关可直接起动。

    产品符合GB14048.3标准。

二、型号及含义

HZ 10  □  / □

极数

额定电流

设计序号

组合开关

2、基本参数

型号
额定绝缘电压

(V)

额定冲击耐受

电压(V)

额定短时耐受

电流(A)

额定短路接通

能力(峰值)(A)
额定电流(A) 极数

HZ10-10

HZ10-25

HZ10-60

HZ10-100

AC380V

6000

6000

6000

6000

200A/1s

500A/1s

1260A/1s

2000A/1s

282

705

1776.6

2840

10

25

60

100

1

2

3

3、电气及机械寿命

使用

类别

AC-22A

试验

电压(V)

380

试验

电流(A)

10

25

60

100

10

25

63

100

功率因数

cosΦ

±0.05

0.8

接通 分断 操作循环次数

有载

1500

电流

种类

交流

额定工

作电流

(A)

10

25

60

100

10

25

63

100

无载

8500

试验

电压(V)

380

试验

电流(A)

10

25

60

100

10

25

63

100

功率因数

cosΦ

±0.05

0.8

DC-21A 220 1直流 220 1

注：10、25A开关在分别控制容量不大于1.1KW、2.2KW的鼠笼型感应电动机时，其额定工作电流分别

为3、6.3A。

三、主要技术参数

1、使用类别： AC-22A、DC-21A 

HY2
系列倒顺开关

一、适用范围

    HY2系列倒顺开关（以下简称开关）适用于交流50Hz（或60Hz）、额定工作电压至380V，额

定工作电流至20A的电路中，主要用作直接通断单台鼠笼式感应电动机，使其正转、反转和停止。

    产品符合GB14048.3标准。

二、型号及含义

HY 2 - □ / □

相数代号，用数字表示，三相不表示

基本规格代号，用额定工作电流值表示

设计代号，用数字表示

类组代号，表示倒顺开关

三、主要技术参数

机械

寿命

410×10

电寿命

43×10

HY2-8

HY2-12

HY2-20

额定工作

电流(A)

约定发热

电流(A)

8

12

20

8

12

20

连接导线
2截面(mm )

2.5

6

6

型号
额定控制功率(kW)

380V

3

5.5

10

220V

1.8

3

5.5

五、外形及安装尺寸

型号

HY2-8

HY2-12

HY2-20

A

143max

160max

160max

B

80max

88max

88max

C

82max

95max

95max

D

70±0.13

80±0.23

80±0.23

E

60±0.1

65±0.13

65±0.13

额定绝缘

电压(V)

400

四、控制单相电动机接线图

六、订货须知

订货时需要说明产品的型号、名称及数量（如：HY2-8倒顺开关 10台）

三相倒顺开关

火线 零线
AC 220V

1/L1 3/L2 5/L3

2/T1 4/T2 6/T3
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