
LX3
系列行程开关

一、适用范围

   LX3系列行程开关适用于50Hz，AC380V，DC220，控制电路中,作为控制速度不低于0.1mm/min

的运动机构的行程和变换其运动的方向或速度的开关使用。

   产品符合GB14048.5标准。

二、型号及含义

“K”开启式，“H”金属外壳保护式

常闭触头对数

常开触头对数

设计序号

行程开关

LX  3 / 1 1 □

四、外形及安装尺寸
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操作频率

机械寿命

电气寿命

动作运程

超行程

操动力

5A

AC 380V   DC220V

AC 0.79A  DC0.27A

3次/分

460×10 次

430×10 次

≤15mm

≥1

≤30N

三、主要技术参数

LX8
系列行程开关

一、适用范围

  LX8系列行程开关适用于AC50Hz，Ue380V，DC220V以下线路中，作为安全开关或主令开关使用。

    产品符合GB14048.5标准。

二、型号及含义

特征代号，见表2

设计序号

行程开关

LX  8 / □

三、主要技术参数

表2

表1

额定电压额定发热电流Ith 额定控制电流

20A AC 380V   DC220V AC 2.63A   DC0.91A

有线圈装置

LX8/1,2,3,4

四、外形及安装尺寸
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