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四、主要技术参数

一、适用范围

    本型电流互感器采用树脂浇注成形，电流互感器用于户内，交流50Hz，额定电压400V及以下

的线路中供电流、电能计量之用，功率的测量及继电器保护之用。

    产品符合：GB/T20840.1、GB/T20840.2、Q/GDW1572

设计序号

电力计量用低压型

结构序号，按规定图型编号

Z－树脂浇注绝缘

M－母线式；F－复匝线；W－户外式

电流互感器

二、型号及含义

L    D  □ □ □ － □

3.1、安装场所：户内

3.2、周围空气温度：-5℃～+40℃，平均温州不高于+35℃。

3.3、环境湿度：空气相对湿度≤85%。

3.4、海拔高度：不超过1000米

3.5、大气条件：无严重影响互感器绝缘的污秽及侵蚀性。

三、正常工作条件

4.1、准确级：0.2S、0.5S。

4.2、额定电压：400V

4.3、额定频率：50Hz

4.4、额定一次电流、额定二次电流、额定负荷及准确级见表2。

4.5、绝缘性能：一次绕组对二次绕组及地，二次绕组对地能承受短时工频耐压3kV。

4.6、绝缘电阻测量：一次绕组对二次绕组及地绝缘电阻≥100MΩ。

4.7、互感器的电流误差和相位差不超过表1所列限值。

表1 电流互感器基本误差限值
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五、结构特征

    互感器铁芯采用初始导磁效率高、饱和磁密低的铁基纳米晶合金带材料作为0.2S级的导磁材料，二次绕组均匀绕制，其中间窗口

采用工程塑料，大大加强了产品的绝缘，同时做为二次线圈定位，增强了产品的外观及绝缘强度，中间窗口看通过一次母线或缠绕软

电缆。

六、安装使用及维护

6.1、互感器可垂直或水平安装。

6.2、互感器一次电流应从P1流向另一端，二次电流从S1经过外电路流向S2，互感器为减极性，连接二次端与仪表或继电器的连接线，
2其铜导线截面应不小于2.5mm 。

6.3、当一次绕组通有电流时，二次绕组不得开路，以防高电压。

6.4、长期储存时，互感器应放置在环境温度-25℃～+40℃，通风良好，无腐蚀性气体和介质的场所。存期超过一年，应进行绝缘电阻、

工频耐压等试验，若有变化要进行干燥处理。

六、外形及安装尺寸
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图3  LMZ2D-GHY3

36

74

2xφ6

S2

S1 3
6

8
.
5

M向

φ30

P1

150/5

34

1
4
8

6
7

85

110

7
4

S2

S1 3
6

8
.
5

M向

φ30

P1

150/5

34

图4  LMZ3D-GHY3

图5  LMZ4D-GHY3

1
5
2

7
1

1
1

90

140

M

5
4

4
2

S2

S1

M向

P1

750/5

2xφ6

84

3
0

54

1
7
2

8
1

1
1

90

140

5
4

4
2

S2

S1

M向

P1

1000/5

2xφ6

104

5
0

54

M

164

F-053 F-054

A
B

C
D

E
F

G
一
级
配
电

二
级
配
电

终
端
配
电

工
业
控
制
与
保
护

电
源
电
器

电
能
管
理

高
压
元
件

P
rim

ary p
o

w
er d

istrib
utio

n
S

eco
nd

ary d
istrib

utio
n

Term
inal p

o
w

er d
istrib

utio
n

Industrial control and protection
p

o
w

er d
evice

P
o

w
er m

anag
em

ent
H

ig
h vo

ltag
e co

m
p

o
nents

F 电能管理
Power managementF 电能管理

Power management



2xφ6

36

54

系列电流互感器 系列电流互感器
LFZ1D-GHY3、LMZ(1D-4D)-GHY3 LFZ1D-GHY3、LMZ(1D-4D)-GHY3

图2  LMZ1D-GHY3

1
4
8

6
7

85

110

7
4

图3  LMZ2D-GHY3

36

74

2xφ6

S2

S1 3
6

8
.
5

M向

φ30

P1

150/5

34

1
4
8

6
7

85

110

7
4

S2

S1 3
6

8
.
5

M向

φ30

P1

150/5

34

图4  LMZ3D-GHY3

图5  LMZ4D-GHY3

1
5
2

7
1

1
1

90

140

M

5
4

4
2

S2

S1

M向

P1

750/5

2xφ6

84

3
0

54

1
7
2

8
1

1
1

90

140

5
4

4
2

S2

S1

M向

P1

1000/5

2xφ6

104

5
0

54

M

164

F-053 F-054

A
B

C
D

E
F

G
一
级
配
电

二
级
配
电

终
端
配
电

工
业
控
制
与
保
护

电
源
电
器

电
能
管
理

高
压
元
件

P
rim

ary p
o

w
er d

istrib
utio

n
S

eco
nd

ary d
istrib

utio
n

Term
inal p

o
w

er d
istrib

utio
n

Industrial control and protection
p

o
w

er d
evice

P
o

w
er m

anag
em

ent
H

ig
h vo

ltag
e co

m
p

o
nents

F 电能管理
Power managementF 电能管理

Power management


